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Warum ein Cortenstahl-Hochbeet ?

Cortenstahl entwickelte sich in den letzten Jahren auf- grund 
seiner einzigartigen Optik und der robusten Be- scha�enheit 
zu einem beliebten Gestaltungsmaterial für Gärten und 
andere Außenbereiche. Durch die unter- schiedlichen 
erdigen Rot- und Brauntöne sowie der rauen Edelrostoptik 
werden Ihre P�anzen dekorativ in Szene ge- setzt und Sie 
erhalten einen besonderen Blickfang in
Ihrem Garten. Durch die mobile Bauweise, kann es jederzeit 
woanders platziert werden, oder zum Schutz vor Kälte in 
einen frostsicheren Raum gebracht werden.
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. Hochbeet .    TYP  Maße (mm):

Hochbeet mobil    HBCM  1660 x 500 x 805

Technische Daten:

Material: CORTEN-Stahl oder
Stahlblech pulverbeschichtet nach RAL Farbkarte ( Preis auf Anfrage ) 
Sondergröße auf Anfrage möglich

Materialstärke: 2 mm 
Schneckenschutzkante
Wetterfest
Auslieferungszustand: nicht vorgerostet

Gewicht: ca. 100 kg
Lieferung erfolgt in Einzelteilen als 17-teiliger Bausatz 
Aufbau: 2 Personen / á 45 min
benötigetes Werkzeug: 2 Gabelschlüssel sw 13
inkl. 70 Stk. Schrauben M8 x 16

Aufbauanleitung:
1. kurzes und langes Seitenteil mit 2 Schrauben leicht �xieren ( 2x )
2. 4 Eckwinkelbleche von oben verschrauben
3. 2. Ebene Seitenteile über Eck verschrauben auf unteren Rahmen positionieren und verschrauben,
und dann wieder mit Eckwinkelbleche von oben verschrauben. 
4. Zuletzt die Mittelstrebe am Mittelteil von oben verschrauben
5. Füße montieren

Liefer- und Verarbeitungszustand von Cortenstahl
Cortenstahl wird mit einer metallisch blanken Ober�äche verarbeitet. Die gewünschte Edelrost-Patina bildet sich 
erst durch natürliche Witterungsverhältnisse und beginnt nach 2-3 Wochen und ist erst nach 1,5 bis 3 Jahren 
abgeschlossen. Wichtig zur Bildung der funktionierenden Sperrschicht ist der Wechsel zwischen einer feuchten 
und trockenen Witterung.

Kosten Cortenstahl-Hochbeet mobil (ab Werk) 
Bausatz: 670,-- € zuzügl. MwSt
montiert: 770,-- € zuzügl. MwSt

805 mm 

1660 mm 500 mm 


